
OPIS WARUNKÓW
– Zanieczyszczenie

– Środowisko korozyjne

– Ciężkie obciążenia

– Smarowanie

BRANŻE PRZEMYSŁU
– Rolnictwo

– Leśnictwo

ZESPOŁY PIAST AGRO – SERIA AS

Opracowany przez NSK zespół łożyskowy z kołnierzem (z 4, 5 i 6 otworami) ze zintegrowanym uszczelnieniem wału  
i łożyskiem kulkowym skośnym o kącie działania 40°. Zaprojektowane specjalnie tak, aby zapewnić wzajemną  
zamienność, bezobsługowość, zwiększenie dostępności maszyn i niezawodność w skrajnych warunkach.  
Do zastosowań takich jak maszyny do roślin okrywowych, brony talerzowe, maszyny siewne, tarcze do oczyszczania 
bruzd, kosiarki i pielniki palcowe.
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CECHY PRODUKTU
– Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna

–  Łożyska kulkowe skośne z dzielonym pierścieniem 
wewnętrznym

– Większy kąt działania - 40°

ZALETY PRODUKTU
– Długa żywotność

– Łatwość montażu

– Zoptymalizowane uszczelnienie

– Łożysko z kołnierzem dopasowane do wymagań klienta

–  Większy kąt działania pozwalający na przenoszenie 
większych sił osiowych

 Otwory NSK Konkurencja 

 4 AHU28117AS-01 BAA-0004

 5 AHU28117AS-02 BAA-0012

 6 AHU28117AS-03 BAA-0006

Ref: IP_PL_2131

AHU 28 117 01

Typ 
łożyska

Średnica 
wału

Średnica 
kołnierza

Numer 
seryjny
01 – 4 otwory
02 – 5 otworów
03 – 6 otworów
Typ

AS


